Popis zpracovani zaplavového uzemi
veetné aktivni zony zaplavového
uzemi

METUJE

Nové Mésto nad Metuji - Nachod (f.km 17 — 30,966)



V souladu se zdkonem ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni
zakona ¢. 150/2010 Sb. byla zpracovana casteénd aktualizace studie zaplavového UGzemi véetné
vymezeni aktivni zony zaplavového Uzemi. Aktualizace zaplavového Uzemi byla zpracovana za ucelem
zpresnéni vysek hladin a rozsahu rozlivli zaplavovych ¢ar véetné rozsahu aktivni zény zaplavového

Uzemi z dGvodu:

e Aktualni hydrologicka data
e  Aktualni geodetické zaméreni
e Nova kalibra¢ni data

vrve

rozlivu ptipadné zmény vysek hladin.
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V rdmci zpracovani studie ZU bylo pted zahajenim praci provedeno mistni $etieni a byla pofizena
fotodokumentace objektd na toku.

Zakladnim podkladem pro sestaveni modelu proudéni jsou Udolni profily toku. Pfiéné profily jsou
zadavany souradnicemi x(m) a y(m n.m.). Samostatné jsou oznacCeny body tvofici brfehy koryta.
Samostatné, pro takto rozdéleny profil, jsou zadany drsnosti (dle Manninga) (t.j. pro levou inundaci,
koryto a pravou inundaci). V ptipadé proménlivého charakteru, je moZzné zadavat drsnosti pfimo k
jednotlivym zamérfenym bodim profilu. Poloha profilu v modelu je charakterizovdana zadanou



vzdalenosti od predchoziho. Zakfiveni trasy toku je reprezentovano samostatnym zadanim vzdalenosti
pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci. Nepratocné prekazky byly zadany jako nepritocné casti
pricného profilu. V pfipadé, Ze brehy koryta jsou nasedlané a je predpoklad, Ze prostor inundace do
vysky brehl se bude pouze plnit, je mozné tyto ¢asti udolnich profil(i oznacit jako neaktivni. Systém
umoziuje interpolaci mezilehlych profild ze sousednich. Umisténi profill je zfejmé z pFilohy ,Situace”.

Dalsim podkladem je digitalni model reliéfu 5. generace (DMR 5G) z roku 2010 provedeny metodou
laserového skenovani v nepravidelné siti bod( (TIN). Pfesnost digitdlniho modelu reliéfu je

zpracovatelem (Cesky Gfad zeméméFicsky a katastralni) udavéna se sttedni chybou 0,18 m v odkrytém
terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu.

Hydrologickymi daty pro vypocet je fada N-letych teoretickych povodrovych pritokd v dané tridé
presnosti dodana vyhradné firmou CHMU.

Nasledné je sestaven 1D hydraulicky model v rezimu nerovnomérného ustaleného proudéni, ktery
vychazi z vyse uvedenych podklad.

Drsnostni soucinitel je v modelu uréen na zakladé mistniho Setfeni, fotodokumentace a dostupnych
odbornych publikaci zabyvajicich se touto tématikou. Pro urceni (zpfesnéni) drsnostniho soucinitele
jsou ddle vyuzita kalibraéni data.

Kalibracni data vychazeji z dokumentace pribéhu redlnych historickych povodni ¢&i méficich
limnigrafickych stanic. V tomto pfipadé kalibra¢ni data nebyla k dispozici.

Rozsah zaplavového Uzemi je vytvoren prlsecnici digitdlniho modelu hladiny a digitdlniho modelu
terénu. Vystupem vypoctu jsou poté cary rozlivli a zaplavového Uzemi, rastry povodnového nebezpeci
(rastry rychlosti a hloubek) povodriové ohroZeni ve vektorové podobé a psany podélny profil vysek
hladin - vse pfi pratocich Q5, Q20, Q100 a Q500.

Aktivni zéna zéplavového Uzemi je zpracovana dle §6 vyhlasky ¢. 79/2018 ,Vyhlaska o zpUsobu a
rozsahu zpracovavani navrhu a stanovovani zaplavovych lGzemi a jejich dokumentace” vydané
Ministerstvem Zivotniho prostfedi s G¢innosti od 1.6.2018. Rozsah AZZU je pocitan z fyzikalnich
charakteristik proudéni povodriovych N-letych pritoke (hloubky, rychlosti). K ndvrhu AZZU se vyuZivaji
mapy povodnového nebezpeci, povodiiového ohroZeni a ostatni podklady uvedené v §4 uvedené
vyhlasky.

AZzZU zahrnuje vlastni koryto vodniho toku mezi bfehovymi €arami, Gzemi mezi bfehovymi ¢arami a
linii PPO podél vodniho toku, oblast vymezenou jako vysoké ohroZeni a oblast vymezenou jako stredni
ohroZeni v mistech, kde pfi pritocich Qs, Q0 nebo Qoo je hloubka vody vétsi nebo rovna 1,5 m, nebo
je rychlost vody vétsi nebo rovna 1,5 m/s nebo je soucin hloubky a rychlosti vody vétsi nebo rovna 0,75
m2/s. AZZU dale zahrnuje vyvy$ena Gzemi v nizkém a stiednim ohroZeni uvnitf AZZU vymezené dle
vySe uvedeného.



